
System 30

Komponenter

Montage af systemet

Belastning af systemet

System 30/125 

Vejledende hydrostatisk belastning

System 30/200 

Vejledende hydrostatisk belastning

Profiler
Dæmnings-profilernes lave vægt 

gør det muligt for én person at 

gøre systemet klar til brug uden 

af værktøj

Dæmnings-profil 30 mm

 H= 125 mm, ca. 3,11 kg/lbm

Dæmnings-profil 30 mm 

H= 200 mm, ca. 4,20 kg/lbm

D E TA I L S

Side-føringskinne

- til montage i karm

Side-føringsskinne

- til montage foran og 

bagved karmظ

Afdækningsprofil 

 - til sideførings-skinner

System 30mm
Konstruktionszeichnung / Building Details

       Vandside

- MONTAGE IN DER LAIBUNG -

       Vandside

- MONTAGE IN DER LAIBUNG VERSENKT -

        Vandside

- MONTAGE VOR DER LAIBUNG -
Montage i karm                                         Montage foran karm

Montage i karm - undersænket

Materialkennwerte:
    Aluminium EN AW-6063 T66

- Streckgrenze: fyk= 20,00 kN/cm²
- Teilsicherheitsbeiwert: γM= 1,10

Wichte Wasser:
γW= 10,00 kN/m³

Strömungsdruck:
v= 0,0 m/s … Strömungsgeschwindigkeit
δ= 0,0 ° … Anstellwinkel

pstr= 0,00 kN/m² … berücksichtigter Strömungsdruck

Die Bemessung erfolgt als auf der sicheren Seite gelegen als Einfeldträger auf zwei Stützen ohne Berücksichtigung einer 
lastverteilenden Wirkung zwischen den einzelnen Profilen.
Die Ermittlung der maximalen Spannweiten bzw. Stauhöhen erfolgte iterativ lediglich unter Berücksichtigung des hydrostatischen
und hydrodynamischen Wasserdruckes. Der Fahrzeuganprall, Personenlasten sowie Anprall von Treibgut und Eisstoß wurde in
dem vorhergehenden Diagrammen nicht berücksichtigt.
Die bürointern durchgeführte Bemessung am Gesamtsystem unter Berücksichtigung der lastverteilenden Wirkung zwischen den
einzelnen Profilen und unter Berücksichtigung aller Lastfallkombinationen gemäß dem Merkblatt des Bundes der Ingenieure für 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau ergibt, dass Verformungen und Spannungen unter Berücksichtigung aller 
Lastfallkombinationen annähernd den in den oberen Diagrammen angeführten Werten entsprechen. Deshalb erfolgt keine
detaillierte Bemessung mit allen Lastfallkombinationen.
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HWS 30-125 - Dammbalken
hydrostatische Einwirkung

Spannung

Durchbiegung L/150

Durchbiegung L/300
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HWS 30-200 - Dammbalken
hydrostatische Einwirkung

Spannung

Durchbiegung L/150

Durchbiegung L/300

Materialkennwerte:
    Aluminium EN AW-6063 T66

- Streckgrenze: fyk= 20,00 kN/cm²
- Teilsicherheitsbeiwert: γM= 1,10

Wichte Wasser:
γW= 10,00 kN/m³

Strömungsdruck:
v= 0,0 m/s … Strömungsgeschwindigkeit
δ= 0,0 ° … Anstellwinkel

pstr= 0,00 kN/m² … berücksichtigter Strömungsdruck

Die Bemessung erfolgt als auf der sicheren Seite gelegen als Einfeldträger auf zwei Stützen ohne Berücksichtigung einer 
lastverteilenden Wirkung zwischen den einzelnen Profilen.
Die Ermittlung der maximalen Spannweiten bzw. Stauhöhen erfolgte iterativ lediglich unter Berücksichtigung des hydrostatischen
und hydrodynamischen Wasserdruckes. Der Fahrzeuganprall, Personenlasten sowie Anprall von Treibgut und Eisstoß wurde in
dem vorhergehenden Diagrammen nicht berücksichtigt.
Die bürointern durchgeführte Bemessung am Gesamtsystem unter Berücksichtigung der lastverteilenden Wirkung zwischen den
einzelnen Profilen und unter Berücksichtigung aller Lastfallkombinationen gemäß dem Merkblatt des Bundes der Ingenieure für 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau ergibt, dass Verformungen und Spannungen unter Berücksichtigung aller 
Lastfallkombinationen annähernd den in den oberen Diagrammen angeführten Werten entsprechen. Deshalb erfolgt keine
detaillierte Bemessung mit allen Lastfallkombinationen.
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HWS 30-125 - Dammbalken
hydrostatische Einwirkung

Spannung

Durchbiegung L/150

Durchbiegung L/300
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HWS 30-200 - Dammbalken
hydrostatische Einwirkung

Spannung

Durchbiegung L/150

Durchbiegung L/300

Montage-beslag

- Vertikalstrammer og 

sidestøtte sikrer 
maksimal stabilitet til 
systemet

UV-bestandige pakninger 

- Bundtætning

- Sidetætning

- Tætning imellem profilerظ

Vægbeslag

- til opbevaring af
profilsystemet, når det
ikke er i brugظ

Lav egenvægt

System 30

System 50

Systemhøjde i m

Systemhøjde i m

Systembredde m

Systembredde m

Belastning
Udbøjning / 150
Udbøjning / 300
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