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System 100

Belastning af systemet

System 100/150
Vejledende hydrostatisk belastning

11,00

10,00

8,00

AN
I
\
\

7,00
6,00 \

5,00 \ \

400 AWAN

3,00

2,00 N

ey
[/ 1/

1,00

N~

T —]

[ —

0,00

T —

0,5 1 15 2 2,5 3 3.5 4

Systemhgjde i m

System 100/200
Vejledende hydrostatisk belastning

11,00

4.5 5 5,5

Belastning e
Udbgjning / 150 e

Udbgjning / 300 ==

—
T P ——
6 6,5 7 7,5

10,00 \ \ \\
000 VAN
\

8,00 \[\

7,00
6,00 \

500 ANEAES

4,00 N\ N

N

2,00 ~

3,00 N \\
N~

1,00 S~

0,00
115 2 25 3 35 4 45

Systemhgjde m

Profile

150 mm profilet er veegt-optimeret

for let montage

200 mm profilet er robust
konstrueret for de mest kreevende

opgaver

Daemnings-profil 100 mm

H=150 mm, ca. 6,25 kg/lbm

Daemnings-profil 100 mm

H=200 mm, ca. 9,80 kg/lbm

Montage

Montage i karm

Vandside

Komponenter

N

Sidefgrings-skinne Sidefarings-skinne

Til montage foran og
bagved karm

Tl montage i karm-

.15-\;3

UV- bestandige pakninger Mellemstgtte

Til fritstdende
systemer

Bundteetning -
Sideteetning -

Teetning imellem profiler -

Afdaeknings-profil

-til sidefgrings-skinner

Montage foran karm

Montage-beslag

Vertikalstrammer -

!

Befaestigelse til mellemstgtte  Veegbeslag

Ankerplade og ankre i rustfrit

stal -

Til opbevaring af profilet
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